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Méthanisation 

La méthanisation est un processus naturel 
de dégradation biologique en anaérobie 
de la matière organique … :   
 

- Déchets agricoles (90%);  
- Fraction Fermentescible des Ordures 

ménagères; 
- Boues de station d’épuration;  
- Déchets restaurants et collectivités; 
- Déchets verts; 
- Déchets de l’industrie 

(agroalimentaire, papeterie…). 
 

… Qui se retrouve sous la forme de biogaz 
et digestat après le processus. 

Les +: 

 une double valorisation: de la matière 
organique et de l’énergie, 

 une diminution de la quantité de déchets 
organiques à traiter, 

 un carburant alternatif au pétrole, de 
source renouvelable,  

 un traitement possible des déchets 
organiques graisseux ou très humides, 

 une limitation des émissions d’odeurs. 

Les   : 

 Un coût d’investissement lourd, 
 Rendement énergétique faible, 
 Processus lent.  

Prédigestion 

CH4 ± 60% 
CO2 ± 40% 

                                                             Méthanisation des lisiers par un éleveur de porc  
*Le volume annuel des substrats:                                   *Digesteur de 2 167 m3, un post-digesteur englobé de 1 526 m3        
       - 2 800 tonnes de lisier de porcs                               *Production annuelle par cogénération du biogaz (510 000 m3):       
       - 1 000 tonnes de déchets agro-alimentaires                 - 1 170 MWh électrique                
       - 600 tonnes d’ensilage de cultures dérobées                - 1 280 MWh thermique                  
       - 100 tonnes de paille                                                 *4 200 m3 de digestat sont produits par an et épandus. 
Coût d’installation: 900.000 € 

± 35% 

± 45% 

Source: www.ademe.fr 

- Les unités de méthanisation sont des ICPE (installation classée 
pour la protection de l'environnement). 

*D’autres techniques existent pour les déchets solides 
(fumiers) ou effluents liquides.  

Gisement en 2030 : 132 millions tonnes (ADEME, 2013)  
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